BEULCO

HYGIENE & SICHERHEIT - MIT KOSTENEFFIZIENZ

Argumentationshilfe BEULCO Trinkwasserbrunnen

Die Beschaffung offentlicher Trinkwasserbrunnen erfordert eine
fundierte Entscheidung, die regulatorische Sicherheit, techni-
sche Zuverlassigkeit und Wirtschaftlichkeit vereint.

Der BEULCO Trinkwasserbrunnen bietet gegeniiber Wettbe-
werbsldsungen signifikante Vorteile in allen entscheidungs-
relevanten Dimensionen: vollstandige Regelwerkskonformitat,
minimierte Haftungsrisiken, reduzierte Lebenszykluskosten und
ein konfektioniertes Gesamtsystem, das Planungs- und Installa-
tionsrisiken eliminiert.
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Diese Argumentationshilfe liefert die technischen und wirt-
schaftlichen Argumente zur internen Durchsetzung der
BEULCO-L6sung gegeniiber alternativen Anbietern.



DVGW W 274

e Definiert verbindliche technische, bauliche und betriebliche
Mindestanforderungen

e Schwerpunkt: Hygiene (Materialwahl, Reinigung, Spiilkonzepte, BEULCO-VORTEIL
Eigenkontrolle)

¢ Nichteinhaltung flhrt zu haftungsrechtlichen Konsequenzen und
behordlichen Auflagen

Der BEULCO Trinkwasserbrunnen wurde explizit
nach DVGW W 274 entwickelt und enthalt eine
rechtlich geschitzte Hygienesicherung, die Gber
normative Mindestanforderungen hinausgeht.
Dies minimiert Haftungsrisiken fiir den Betreiber
signifikant.

Normative Anforderungen TrinkwV (Trinkwasserverordnung) - _ -
Die integrierte Serviceklappe ermoglicht einfachen

e Betreiber haften fir Trinkwasserqualitat bis zum Brunnenauslass Zugang zu allen wartungsrelevanten Komponenten.

¢ Gesundheitsgefahrdung durch Verunreinigung oder Krankheitserre- Die programmierbare, automatische Hygienespu-
ger muss ausgeschlossen sein lung der elektronischen Variante reduziert manuelle

e Grenzwerteinhaltung ist fortlaufend zu garantieren Eingriffe und dokumentiert Spiilzyklen automatisch

— ein entscheidender Vorteil bei Priifungen durch
Gesundheitsbehorden.

Betreiberpflichten und deren technische UmsetzungTrinkwV (Trinkwasserverordnung):

Als Betreiber sind Sie verpflichtet zu:

¢ regelmaligen mikrobiologischen Priifungen und Wartungen

e sofortiger AuRerbetriebnahme bei technischen Mangeln

¢ llickenloser Dokumentation von Reinigung und Desinfektion

e unverziglicher Meldung von Verst6Ren an das Gesundheitsamt



Materialwahl und Kontaminationsschutz

Trinkwasserkonforme Werkstoffe:

e AusschlieRlich Materialien gemaR UBA-Positivliste

¢ Vollstandige Edelstahl-Komponentierung (V2A) fir Langzeit-
bestdndigkeit

e Korrosions- und vandalismussicher

Hygienische Konstruktionsmerkmale:

e Berlihrungsschutz am Auslauf verhindert Direktkontakt und
Kontamination

e Glatte, zugangliche Oberflachen zur Biofilm-Pravention

¢ |solierte Leitungsfiihrung verhindert Verkeimung durch
Temperaturstagnation

Sie benotigen Unterstiitzung bei Ihrem Projekt?
Wir beraten Sie gerne!

Hygienische Betriebssicherung

Automatische Hygienespiilung (elektronische Variante):

e Programmierbare Spulintervalle eliminieren Stagnations-
wasser

e Werksseitig vorgegeben, individuell anpassbar per Infrarot-
Fernbedienung

e Reduziert Verkeimungsrisiko signifikant gegeniiber manuel-
len Loésungen

Wartungsfreundlichkeit:

e Serviceklappe fir schnelle Desinfektion und Armaturenkon-
trolle

¢ Diskontinuierliche Wasserabgabe verhindert Verschwendung

e Einfacher saisonaler Auf- und Abbau Uber integriertes Quick-
turn-Absperrventil


https://www.beulco.de/geschaeftsbereiche/beulco-water/produkte/mobile-trinkwasserversorgung/trinkwasserbrunnen-fuer-den-oeffentlichen-raum/formular-fuer-das-beratungsgespraech-trinkwasseerbrunnen/

Lebenszykluskosten (Total Cost of Ownership)

Betriebskosten:

Schneller saisonaler Auf- und Abbau spart Frostschaden-
Pravention und Reparaturen

Einheitliche Standardtechnik reduziert Fehlerquellen und
Wartungsaufwand

Servicefreundliche Konstruktion senkt Instandhaltungskos-
ten nachweislich

Férderung:

Oft forderfahig durch Bundes- und Landesprogramme (z.B.
Klimaresilienz-Programme). BEULCO unterstitzt bei der Antrags-
stellung.

ROI-Vorteil:

Die Kombination aus niedrigeren Anschaffungskosten, reduzier-
ten Installationskosten und minimierten Betriebskosten fuhrt zu
einem signifikant besseren Total Cost of Ownership gegentliber
Wettbewerbslosungen.

Die BEULO Version

Kostenposition:

BEULCO Trinkwasserbrunnen sind in der Regel kostengtins-
tiger als vergleichbare Systeme anderer Hersteller — ohne
Abstriche bei Hygienesicherheit oder Qualitat.

Konfektioniertes Komplettpaket — Der BEULCO Unterbau:

Der speziell entwickelte Unterbau eliminiert kostspielige

Planungs- und Anschlussarbeiten auf der Baustelle:

e \Vorinstallierte Rohrleitungen mit vormontiertem Was-
serzahler-Anschluss

e Integrierte Sicherungskomponenten: Quickturn-Absperr-
ventil, Druckminderer, Entleerungsventil

e Separater Servicebereich fir wartungsfreundlichen Zu-
gang zu allen Anschlissen

e Separater Ablaufbereich mit Feinsieb und Winterwanne
flir saisonalen Betrieb

¢ Keine nachtraglichen Konstruktionen notwendig — alles
konfektioniert geliefert

Vergleich zu Wettbewerbern:

Konkurrierende Systeme erfordern haufig individuelle Pla-
nung und Konstruktion von Unterbauten, was zu erhéhten
Projektkosten, langeren Bauzeiten und héheren Fehlerquo-
ten fihrt.
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Der BEULCO Unterbau ‘
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Der BEULCO Unterbau - Konfektioniertes System statt Einzelplanung

Technische Vorteile:
e Vormontierter Rohrsatz (KG DN110/HT DN50) — sofort einsatzbereit

e Integrierte Installationsbaugruppe mit allen regelkonformen Anschliissen
e Flexible Einsatzmoglichkeiten: Vier Zuleitungsrichtungen moglich

¢ Winterschutz integriert: Winterwanne und abschlieRbares Trittrost schiitzen
Schachtinneres vor Verschmutzung und Witterung

Planungssicherheit:
e Eliminiert Schnittstellenprobleme zwischen Brunnen und kommunaler
Infrastruktur

e Reduziert Abstimmungsaufwand mit Tiefbauamt und externen Planern
e Verkirzt Projektlaufzeiten signifikant

Vergleich zu Wettbewerbern:
Individuell geplante Losungen fiihren haufig zu:
¢ Unerwarteten Mehrkosten durch nachtragliche Anpassungen

e Verzogerungen durch unklare Schnittstellen
e Hoherem Koordinationsaufwand zwischen Gewerken



Planungsunterstiitzung durch BEULCO

Planungsphase:

e Standortanalyse und technische Anforderungsprifung

e Unterstiitzung bei Genehmigungsvorbereitung

e Abstimmung mit Gesundheitsamt, Tiefbauamt und
weiteren Stakeholdern

Fehlerverhinderung durch dokumentierte Best
Practices

BEULCO verfiigt Giber umfangreiche Referenzen und
dokumentierte Installations-Case-Studies. Sie profitieren
von:

¢ Vermeidung typischer Montageschwachen beim
Wasserzahler-Anschluss

e Optimaler Spllzyklus-Programmierung fir spezifi-
sche Netzgeometrien

e Losungen fir haufige Schnittstellenprobleme zwi-
schen Brunnen und stadtischer Infrastruktur

Einbauphase:

e Erfahrungsbasierte Montageanleitungen

e \Vermeidung haufiger Planungs- und Installations-
fehler durch bewahrte Praxis

Sie bendtigen Unterstiitzung bei Ihrem Projekt?
Wir beraten Sie gerne!
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6. Zusatzliche Differenzierungsmerkmale

Barrierefreiheit und Nutzerfreundlichkeit:
e Barrierefreier Zugang fiir alle Personenkreise
e Brailleschrift auf Oberschild fir sehbehinderte Nutzer

¢ Klare, eindeutige Beschriftung erhoht Nutzerakzeptanz Technische Flexibilitat:
e Berihrungslose Bedinung (elektronische Variante) — e Zwei Varianten verfligbar: manuell (mechanische Selbst-
hygienisch und barrierefrei schlussarmatur) oder elektronisch (sensorgesteuert)

e Anschluss flexibel: Gber Versorgungsnetz oder Trinkwasser-
Individualisierung und Corporate Identity: Hausinstallation
Personalisiertes Oberschild mit Logo des Versorgers moglich ¢ Infrarot-Fernbedienung (optional) zur Anpassung aller Para-
e  Starkt Markenwahrnehmung und Birgerbindung meter:
e Hebt Brunnen optisch von generischen Losungen ab »  Spdulintervalle und Spuldauer

»  Laufzeiten bei Auslésung

»  Reichweite des Infrarotsensors

»  Statistikdaten der letzten 30 Tage abrufbar
(CSV-Export moglich)
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