
STANDROHRNUTZUNG
Ratgeber zur richtigen Verwendung

Standrohre dienen der zeitweiligen Entnahme von Trinkwasser 
aus Hydranten. Damit die Trinkwassergüte nach §17 TrinkwV 
sowie gemäß DIN- und DVGW-Regelwerk erhalten bleibt, sind bei 
Aufstellung, Betrieb und Rückgabe besondere Hygieneregeln ein-
zuhalten.  

Rechts- & Regelwerkliche Basis:  

•	 DIN 2001-2: Anforderungen an Hygiene und Betrieb von 
Trinkwasserversorgungen.  

•	 DVGW W 408: Technische Regeln für den Einsatz von Stand-
rohren.  

•	 DIN EN 1717: Schutz des Trinkwassers vor Rückfließen und 
Kontamination.  
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Verwendung von Standrohren
•	 Nur geprüfte und zugelassene Standrohre verwenden (regel-

mäßig durch den Versorger gewartet und desinfiziert).  

•	 Aufstellort beachten: Standrohr stets senkrecht und stand-
sicher montieren.  

•	 Rückflussverhinderer / Systemtrenner BA: verpflichtend nach 
DIN EN 1717, um Rücksaugen, Rückdrücken oder Rückfließen 
zu verhindern.  

•	 Hydrantenschlüssel fachgerecht verwenden: kein „Aufrei-
ßen“, sondern langsames Öffnen und Schließen, um Druckstö-
ße zu vermeiden.  
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Spülung vor Inbetriebnahme
•	 Vor jeder Wasserentnahme:  

	» Hydrant nach dem Öffnen des Deckels  
von Schmutz befreien.

	» Standrohr vollständig montieren.  

	» Hydrant langsam öffnen.  

	» Mehrminütige Spülung bis zur klaren, kalten  
Wassertemperatur (DIN 2001-2) - optimalerweise mittels 
Spülventil, welches im Anschluss montiert bleiben kann.

	» Erst danach Geräte/Schläuche anschließen.  

•	 Spülwasser ist nicht für den Verzehr gedacht, sondern abzu-
leiten (Kanal, Grünfläche, nicht in Behälter).  
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Schmutz- und Rückflussvermeidung
•	 Systemtrenner BA (DIN EN 1717).

•	 Keine Behälter direkt befüllen, immer mit freiem Auslauf oder 
vorgeschriebenem Abstand (mind. DN/2, mindestens 20 mm).  

•	 Keine Schläuche im Wasser stehen lassen.  

•	 Bei Brauchwassernutzung (z. B. Bauwasser, Straßenreinigung) 
konsequente Trennung vom Trinkwassernetz.  

•	 Standrohr nach Gebrauch mit sauberem Wasser  
spülen, Hahn schließen, Kappe aufsetzen.  3



Hygiene und Betrieb
•	 Standrohre nicht auf dem Boden ablegen  

→ Verschmutzungsgefahr

•	 Bei längerer Nutzung: regelmäßige Spülung (mind. täglich zu 
Betriebsbeginn).  

•	 Standrohr nach Gebrauch reinigen, ggf. desinfizieren.  

•	 Defekte oder verschmutzte Standrohre nicht verwenden → 
sofort dem Wasserversorger melden.  
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Die richtige Lagerung
•	 Sauber & trocken lagern 

Standrohre nach Gebrauch reinigen und in einem trockenen, 
sauberen Raum aufbewahren – niemals im Freien oder auf 
dem Boden liegen lassen.  

•	 Vor Verschmutzung schützen 
Kappen auf Anschlüssen und Ausläufen belassen, um Staub, 
Erde oder Insekten fernzuhalten.  

•	 Aufrecht oder hängend aufbewahren 
Standrohre möglichst stehend oder an Halterungen aufhän-
gen. Das verhindert mechanische Beschädigungen und sorgt 
für gute Belüftung.  

•	 Nicht mit Chemikalien lagern  
Keine Lagerung neben Farben, Ölen, Treibstoffen oder ande-
ren Stoffen, die eine Geruchs- oder Geschmacksbeeinträchti-
gung verursachen könnten.  

•	 Regelmäßig kontrollieren 
Vor der nächsten Nutzung Sichtprüfung durchführen: Dich-
tungen, Kappen, Systemtrenner und Gewinde auf Sauberkeit 
und Unversehrtheit prüfen.  

Typische Fehler

•	 Hydrant nicht oder zu kurz gespült  
→ Gefahr von rostigem Wasser  

•	 Fehlender Systemtrenner  
→ Risiko der Rückverkeimung des Trinkwassernetzes

•	 Behälter randvoll gefüllt ohne freien Auslauf  
→ Rücksaugeffekt 

•	 Standrohr im Erdreich oder Wasser abgelegt  
→ Keime gelangen an den Auslauf
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